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Kunststoff-Schalldämpfer
mit Granulatfüllung

Artikel Nr. 113377

Typen Nr. 577-2

Beispielhafte Darstellung

Mit Granulatfüllung, selbstreinigend.
Neben Luft kann, bedingt durch die kugelförmige Granulatfüllung, auch feinster Staub entweichen.
Höhere Abblaseleistung.

Technische Informationen

Betriebsdruck 0 - 12 bar

Betriebstemperatur -20 bis 70 °C

Dämpfungsmaterial ABS Kunststoff 

Gehäuse POM Kunststoff 

Gewinde G 1/4 

A 8 mm

B 43 mm

C 19 mm

Geräuschpegel bei 4 bar 81 dB

Geräuschpegel bei 6 bar 84 dB

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer 84819000

Ursprungsland IT

eCl@ss 5.1.4 27299223

eCl@ss 9.0 27299223

UNSPSC_Code_v190501 27131609

UNSPSC_CodeDesc_v190501 Pneumatic silencers
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Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name no

CAS-Nr. SVHC 1 no CAS No.

RoHS Werkstoff-Hinweis RoHS compliant

REACH Info no SVHC substance included

Durchflussdiagramme

Abmessungen

Gewinde A B C

mm mm mm
G 1/4 8 43 19
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