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Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 7,8

Artikel Nr. 137554

Typen Nr. SVKUNW78IG14G

Beispielhafte Darstellung

Einhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass.
Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4  
verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es  
passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.
Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie,  
Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.

Technische Informationen

Betriebsdruck 0 – 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 

Mediumstemperatur -20 bis 100 °C

Umgebungstemperatur -20 bis 100 °C

Gehäuse Messing MS58 blank 

Ventil Messing MS58 blank 

Entriegelungshülse Aluminium eloxiert 

Feder Edelstahl 1.4310 

Sprengring Edelstahl 1.4310 

Kugel Edelstahl 1.4034 

Dichtmaterial NBR 

NW 7,8 

Farbe grün 

Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 

Durchfluss 2000 l/min 

Die Kupplungen dürfen nur mit Stecknippeln aus der gleichen Serie verwendet werden.
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Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer 84818079

Ursprungsland DE

eCl@ss 5.1.4 27294205

eCl@ss 9.0 27294205

UNSPSC_Code_v190501 27131613

UNSPSC_CodeDesc_v190501 Air coupling

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name Blei

CAS-Nr. SVHC 1 7439-92-1

RoHS Werkstoff-Hinweis RoHS konform

REACH Info enthält SVHC Stoff

Durchflussdiagramme

Abmessungen

Anschluss SW Länge D L1

mm mm mm mm
G 1/4 IG 19 59,5 23,0 10,0
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